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quick start guide
package contents

customizing your zotac zBoX

•	 1 x zotac zBoX
•	 1 x power cord
•	 2 x nylon cable tie (optional)
•	 1 x Warranty card
•	 1 x user manual  (optional)
•	 1 x usB flash drive with Windows drivers
•	 2 x antenna

1. Lay the zotac zBoX on a flat surface.
2. Locate the two thumb screws and remove.
3. press down on the arrow of top cover and 

remove the top cover off the zotac zBoX in the 
direction of the arrow.

4. push up and remove the two side covers.

instaLLing memory moduLes

1. Lay the zotac zBoX on a flat surface with the right 
side upwards.

2. gently push down on the memory retainer clips to the 
open position.                                                                             

3. insert a so-dimm memory module into the slot. 
4. gently push the so-dimm memory module down into 

the slot until the retainer clips lock into place.   

instaLLing grapHics card (optionaL)

1. remove the screw from the pcB bracket.
2. connect the cables to the graphics card.
3. insert the graphics card to the slot.
4. Bind the cables to the small bracket with a nylon 

cable tie.
5. install the screw securing the graphics card.
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instaLLing m.2 ssd moduLe 

1. remove the screw securing the hard disk bracket.
2. remove the hard disk bracket.
3. Locate the m.2 ssd slot and remove the screw 

from the screw bolt.
4. attach the screw to the m.2 ssd module.
5. insert the m.2 ssd module into the slot at a 45 

degree angle.
6. gently press down on the m.2 ssd module, and 

install the screw.

setting up your zotac zBoX

instaLLing Hard disks/ssd
1. Locate the 2.5-inch sata hard disk/ssd 

and the hard disk bracket.
2. install the hard disk/ssd to the hard disk 

bracket.
3. insert the hard disk bracket into the 

sata slot.
4. reinstall the thumb screw.

1. connect antennas for WiFi
2. connect to home networks
3. connect usB 3.1 devices
4. connect usB 3.0 devices
5. connect Hdmi displays
6. connect dp displays
7. connect power cable
8. turn on the system     
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快速启动指南
整机清单

组建您的ZOTAC ZBOX

安装显卡（选配）

• 1 x ZOTAC ZBOX
• 1 x 电源线
• 2 x 尼龙索带（选配）

• 1 x 保修卡
• 1 x 用户手册（选配）

• 1 x USB 优盘连 Windows 驱动程序
• 2 x WiFi 天线

1. 把 ZOTAC ZBOX 平放于水平面上
2. 拧下两枚手拧螺丝
3. 按着 ZOTAC ZBOX 顶盖的箭头位置，并按照箭

头方向滑开顶盖
4. 将两边的侧板向上推开并拆下

1. 拆下印刷电路板（PCB）支架上的螺丝
2. 将电源线连接至显卡
3. 将显卡插入插槽
4. 使用尼龙索带将电源线捆绑到小支架上
5. 安装螺丝以固定显卡

安装内存模块

1. 把 ZOTAC ZBOX平放于水平面上，以右侧面朝上
2. 轻轻按下内存卡扣并扳开。
3.  将 SO-DIMM 内存条对准内存插槽。
4.  将 SO-DIMM 内存按压至插槽内，直到卡扣弹至

定位固定模组。
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安装 M.2 固态硬盘（SSD）

1. 卸下固定硬盘支架的螺丝
2. 卸下硬盘支架
3. 卸下 M.2 固态硬盘插槽的螺丝
4. 将螺丝安装在M.2 固态硬盘上
5. 以 45 度斜角将 M.2 固态硬盘插入插槽
6. 将M.2固态硬盘轻轻按下，然后锁上固定螺丝

安装您的ZOTAC ZBOX

1. 连接WiFi天线
2. 连接家庭网络
3. 连接USB 3.1设备
4. 连接USB 3.0设备
5. 连接HDMI显示器
6. 连接DisplayPort显示器
7. 连接电源线
8. 启动系统

安装硬盘／固态硬盘（SSD）

1. 准备2.5英寸SATA硬盘／固态硬盘以及
硬盘支架

2. 将硬盘／固态硬盘安装至硬盘支架上
3. 将硬盘支架插入 SATA 接口插槽
4. 重新安装上固定螺丝
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快速啟動指南
盒內物件

自訂您的ZOTAC ZBOX

安裝顯示卡(OPTIOnAl)

• 1 x ZOTAC ZBOX
• 1 x 電源線
• 2 x 尼龍索帶 (optional)
• 1 x 保養卡
• 1 x 用戶手冊 (optional)
• 1 x USB 隨身碟連 Windows 驅動程式
• 2 x WiFi 天線

1. 把 ZOTAC ZBOX 平放於水平面上
2. 卸下兩枚手擰螺絲
3. 按著 ZOTAC ZBOX 頂蓋的箭頭位置，並按照箭

頭方向滑開頂蓋
4. 將兩邊的側板向上推開並卸下

1. 卸下印刷電路板（PCB）支架上的螺絲
2. 將電源線連接至顯示卡
3. 將顯示卡置入插槽
4. 使用尼龍索帶將電源線捆綁到小支架上
5. 安裝螺絲以固定顯示卡

安裝記憶體模組

1. 把 ZOTAC ZBOX 平放於水平面上，以右
側面朝上

2. 輕輕按下記憶體卡榫並扳開。
3.  將 SO-DIMM 記憶體模組對準記憶體插槽。
4.  將 SO-DIMM 記憶體按壓至插槽內，直到卡

榫彈至定位固定模組。
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安裝 M.2 固態硬碟（SSD）模組

1. 卸下固定硬碟支架的螺絲
2. 卸下硬碟支架
3. 卸下 M.2 固態硬碟插槽的螺絲
4. 將螺絲安裝在 M.2 固態硬碟模組上
5. 以 45 度斜角將 M.2 固態硬碟模組置入插槽
6. 將M.2固態硬碟模組輕輕按下，然後鎖上螺絲

安裝您的ZOTAC ZBOX

1. 連接 WiFi 天線
2. 連接家居網絡
3. 連接 USB 3.1 設備
4. 連接 USB 3.0 設備
5. 連接 HDMI 顯示器
6. 連接 DisplayPort 顯示器
7. 連接電源線
8. 啟動系統

安裝硬碟／固態硬碟（SSD）

1. 準備2.5英寸SATA硬碟／固態硬碟以及
硬碟支架

2. 將硬碟／固態硬碟安裝至硬碟支架上
3. 將硬碟支架置入 SATA 插槽
4. 重新安裝上螺絲
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kratka upustva za korištenje
sadrŽaJ pakoVanJa

priLagoĐaVanJe zotac zBoX

instaLaciJa graFiČke kartice (opciono)

•	 1x zotac zBoX
•	 1x kabel za napajanje
•	 2x plastična vezica za kabel (opciono)
•	 1x garancijska kartica
•	 1x korisnički priručnik (opciono)
•	 1x usB memorijski pogon s upravljačkim programima za Windows
•	 2x antene

1. položite zotac zBoX na ravnu površinu.
2. pronađite dva ručna vijka i uklonite ih.
3. pritisnite strelicu na gornjem poklopcu i uklonite 

gornji poklopac zotac zBoX u smjeru strelice.
4. gurnite gore i uklonite dva bočna poklopca.

1. uklonite vijak s nosača štampane pločice.
2. spojite kabele na grafičku karticu.
3. utaknite grafičku karticu u utor.
4. svežite kabele uz mali nosač plastičnom vezicom za 

kabele.
5. instalirajte vijak za pričvršćenje grafičke kartice.

instaLiranJe memoriJskiH moduLa

1. položite zotac zBoX na ravnu površinu s desnom stra-
nom okrenutom gore.

2. pažljivo pritisnite kopče držača memorijskog modula u 
otvoren položaj. 

3.  ubacite so-dimm memorijski modul u utor.
4.  pažljivo gurajte so-dimm memorijski modul u utor sve 

dok se kopče držača ne zabrave na svom mjestu.
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instaLiranJe m.2 ssd moduLa

1. uklonite vijak kojim je pričvršćen nosač tvrdog 
diska.

2. uklonite nosač tvrdog diska.
3. pronađite utor za m.2 ssd i uklonite vijak s 

držača.
4. pričvrstite vijak na modul m.2 ssd.
5. stavite m.2 ssd modul u utor pod kutom od 45 

stepeni.
6. pažljivo pritisnite m.2 ssd modul prema dolje i 

ugradite vijak.

podeŠaVanJe zotac zBoX

1. spojite antene za WiFi
2. spojite na kućnu mrežu
3. spojite usB 3.1 uređaje
4. spojite usB 3.0 uređaje
5. spojite Hdmi zaslone
6. spojite dp zaslone
7. spojite kabel za napajanje
8. uključite sistem

ugradnJa tVrdiH diskoVa/ssd

1. pronađite 2,5-inčni sata tvrdi disk/ssd 
i nosač za tvrdi disk.

2. montirajte tvrdi disk/ssd na nosač za 
tvrdi disk.

3. montirajte nosač za tvrdi disk u utor 
sata.

4. Vratite ručni vijak.
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stručná příručka
oBsaH BaLenÍ

pŘizpŮsoBenÍ poČÍtaČe zotac zBoX

instaLace graFickÉ karty (VoLiteLnĚ)

•	 1 x zotac zBoX
•	 1 x napájecí kabel
•	 2 x nylonová svorka na kabel (volitelně)
•	 1 x záruční list
•	 1 x uživatelská příručka (volitelně)
•	 1 x usB flash disk s ovladači pro systém Windows
•	 2 x anténa

1. položte počítač zotac zBoX na rovný povrch.
2. najděte dva ruční šrouby a vyšroubujte je.
3. zatlačte na šipku na horním krytu a sundejte 

horní kryt počítače zotac zBoX ve směru šipky.
4. zatlačte nahoru a sejměte dva boční kryty.

1. Vyšroubujte šroub z držáku desky s plošným spojem.
2. připojte kabely ke grafické kartě.
3. Vložte grafickou kartu do slotu.
4. připevněte kabely k malému držáku nylonovou 

svorkou na kabely.
5. zašroubujte šroub zajišťující grafickou kartu.

instaLace pamĚŤoVÝcH moduLŮ

1. položte počítač zotac zBoX na rovný povrch 
pravou stranou směrem nahoru.

2. opatrným zatlačením otevřete spony pro zajištění 
paměťových modulů. 

3.  zasuňte paměťový modul so-dimm do slotu.
4.  opatrně zatlačte paměťový modul so-dimm do 

slotu, dokud se spony nezajistí na místě.

1 2 3
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instaLace moduLu ssd m.2

1. Vyšroubujte šroub zajišťující držák pevného disku.
2. Vyjměte držák pevného disku.
3. najděte slot pro ssd m.2 a vyšroubujte šroub.
4. nandejte šroub na modul ssd m.2.
5. Vložte modul ssd m.2 do slotu pod úhlem 45 

stupňů.
6. opatrně modul ssd m.2 zatlačte dolů a 

zašroubujte šroub.

pŘÍpraVa poČÍtaČe zotac zBoX

1. připojte antény pro WiFi
2. připojte se k domácím sítím
3. připojte zařízení usB 3.1
4. připojte zařízení usB 3.0
5. připojte displeje s rozhraním Hdmi
6. připojte displeje s rozhraním dp
7. připojte napájecí kabel
8. zapněte systém

instaLace peVnÝcH diskŮ / diskŮ ssd
1. najděte 2,5 palcový pevný disk sata / 

disk ssd a držák pevného disku.
2. nainstalujte pevný disk / disk ssd do 

držáku pevného disku.
3. zasuňte držák pevného disku do slotu 

sata.
4. zašroubujte ruční šroub zpět.
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schnellanleitung
paketinhalt

anpassung der zotac zBoX

instaLLierung der graFikkarte (optionaL)

•	 1 x zotac zBoX
•	 1 x netzkabel
•	 2 x nylon kabelbinder (optional)
•	 1 x garantiekarte
•	 1 x Bedienungsanleitung (optional) 
•	 1 x usB-Flash-Laufwerk mit Windows-treibern
•	 2 x antenne

1. Legen sie die zotac zBoX auf eine flache oberfläche.
2. suchen sie die beiden daumenschrauben und ent-

fernen sie sie.
3. drücken sie auf den pfeil der oberen abdeckung und 

entfernen sie die obere abdeckung von der zotac 
zBoX in richtung des pfeils.

4. drücken sie nach oben und entfernen sie die beiden 
seitenabdeckungen.

1. entfernen sie die schraube aus der pcB-platte.
2. schließen sie die kabel an die grafikkarte an.
3. Legen sie die grafikkarte in den steckplatz ein.
4. Binden sie die kabel mit einem nylonkabelbinder an die kleine 

Halterung.
5. Bringen sie die schraube an, die die grafikkarte sichert und 

ziehen diese fest.

instaLLierung der speicHermoduLe
1. Legen sie die zotac zBoX auf eine flache oberfläche mit 

der rechten seite nach oben.
2. drücken sie die speicherhalteklammern vorsichtig in die 

„geöffnet“ position.
3. setzen sie ein so-dimm-speichermodul in den steckplatz 

ein.
4. drücken sie das so-dimm-speichermodul vorsichtig in den 

steckplatz, bis die Halteklammern wieder einrasten.

1 2 3
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instaLLierung des m.2 ssd-moduLs
1. entfernen sie die schraube, die die Festplattenhalter-

ung sichert.
2. entfernen sie die Festplattenhalterung.
3. suchen sie den m.2 ssd-steckplatz und entfernen sie 

die schraube von der mutter.
4. Befestigen sie die schraube am m.2 ssd-modul.
5. setzen sie das m.2 ssd-modul in einem 45-grad-

Winkel in den steckplatz ein.
6. drücken sie vorsichtig auf das m.2 ssd-modul und 

installieren sie die schraube.

e inricHten iHrer zotac zBoX

1. Bringen sie die anschlussantennen für WiFi an
2. stellen sie eine Verbindung mit ihremHeimnetzwerk her
3. schließen sie die usB 3.1-geräte an
4. schließen sie die usB 3.0-geräte an
5. Verbinden sie ihre Hdmi-displays
6. Verbinden sie ihre dp-displays
7. schließen sie das netzkabel an
8. schalten sie das system ein 

instaLLierung der FestpLatte/ssd
1. suchen sie die 2,5-zoll-sata-Festplatte/

ssd und die Festplattenhalterung.
2. installieren sie die Festplatte/ssd in der 

Festplattenhalterung.
3. Legen sie die Festplattenhalterung in den 

sata-steckplatz ein.
4. schrauben sie die daumenschraube erneut 

fest.
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guía rápida de Funcionamiento
contenido deL paQuete

personaLice su zotac zBoX

instaLaciÓn de La tarJeta grÁFica (opcionaL)

•	 1 zotac zBoX
•	 1 cable de alimentación
•	 2 prensacables de nylon (opcional)
•	 1 tarjeta de garantía
•	 1 manual del usuario (opcional) 
•	 1 unidad usB flash con controladores Windows
•	 2 antenas

1. apoye zotac zBoX sobre una superficie plana.
2. ubique los dos tornillos mariposa y retírelos.
3. presione la flecha de la cubierta superior y 

retírela de zotac zBoX en la dirección de la 
flecha.

4. presione hacia arriba y extraiga las dos cubiertas 
laterales.

1. retire el tornillo del soporte de la tarjeta pcB.
2. conecte los cables de la tarjeta gráfica.
3. introduzca la tarjeta gráfica en la ranura.
4. una los cables al soporte pequeño con un prensa-

cables de nylon.
5. instale el tornillo que asegure la tarjeta gráfica.

instaLaciÓn de Los mÓduLos de memoria

1. apoye su zotac zBoX sobre una superficie plana con el 
lado derecho hacia arriba.

2. presione suavemente los clips de soporte de la memoria a la 
posición abierta. 

3. introduzca un mòdulo de memoria so-dimm en la ranura.
4. presione suavemente el módulo de memoria so-dimm en la 

ranura hasta que los clips de soporte encajen en su lugar.
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instaLaciÓn deL mÓduLo ssd m.2

1. retire el tornillo que asegura el soporte del disco 
duro.

2. retire el soporte del disco duro.
3. ubique la ranura del ssd m.2 y retire el tornillo 

del perno.
4. coloque el tornillo en el módulo del ssd m.2.
5. introduzca el módulo del ssd m.2 en la ranura a 

un ángulo de 45 grados.
6. presione suavemente el módulo del ssd m.2 e 

instale el tornillo.

preparaciÓn de zotac zBoX

1. conecte las antenas para WiFi
2. conecte las redes domésticas
3. conecte los dispositivos usB 3.1
4. conecte los dispositivos usB 3.0
5. conecte las pantallas Hdmi
6. conect las pantallas dp
7. conecte el cable de alimentación
8. encienda el sistema

instaLaciÓn de discos duros/ssd
1. Localice la ranura del disco rígido sata /

ssd de 2.5” y el soporte de la unidad de 
disco duro.

2. instale el disco rígido/ssd en el soporte 
de la unidad de disco duro.

3. inserte el soporte del disco duro en la 
ranura sata.

4. reinstale el tornillo mariposa.
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guide d’installation rapide
contenu de L’emBaLLage

personnaLisation de Votre zotac zBoX

instaLLation d’une carte grapHiQue (optionneL)

•	 1 x zotac zBoX
•	 1 x cordon d’alimentation
•	 2 x serre-câble en nylon (optionnel)
•	 1 x carte de garantie
•	 1 x manuel de l’utilisateur (optionnel)
•	 1 x clé usB avec les pilotes pour Windows
•	 2 x antenne

1. posez le zotac zBoX sur une surface plane.
2. trouvez les deux vis à oreilles et dévissez-les.
3. appuyez sur la flèche sur le couvercle supérieur 

et retirez le couvercle supérieur du zotac zBoX 
dans le sens de la flèche.

4. poussez vers le haut et retirez les deux couvercles 
latéraux.

1. retirez la vis du support du pcB.
2. connectez les câbles à la carte graphique.
3. insérez la carte graphique dans la fente.
4. attachez les câbles au petit support à l’aide d’un serre-

câble en nylon.
5. installez la vis de fixation de la carte graphique.

instaLLation de moduLes de memoire
1. posez le zotac zBoX sur une surface plane avec le côté 

droit vers le haut.
2. appuyez doucement sur les clips de retenue de la mémoire 

en position ouverte.
3. insérez un module de mémoire so-dimm dans le connecteur.
4. enfoncez doucement le module de mémoire so-dimm 

dans le connecteur jusqu’à ce que les clips de retenue 
s’enclenchent.
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instaLLation d’un moduLe ssd m.2

1. retirez la vis de fixation du support du disque dur.
2. retirez le support du disque dur.
3. trouvez la fente de m.2 ssd et retirez la vis du boulon 

de fixation.
4. Fixez la vis sur le module m.2 ssd.
5. insérez le module m.2 ssd dans le logement avec un 

angle de 45 degrés.
6. enfoncez doucement le module m.2 ssd, et remettez 

la vis.

conFiguration de Votre zotac zBoX

1. connectez les antennes pour le WiFi
2. connectez aux réseaux domestiques
3. connectez les appareils usB 3.1
4. connectez les appareils usB 3.0
5. connectez les écrans Hdmi
6. connectez les écrans dp
7. connectez le câble d’alimentation
8. allumez le système

instaLLation de disQues durs/ssd

1. trouvez le disque dur sata/ssd de 2,5 
pouces et le support de disque dur.

2. installez le disque dur/ssd dans le sup-
port du disque dur.

3. insérez le support du disque dur dans le 
logement sata.

4. revissez la vis papillon.

1 2 3

4 5 6

1

2 3 4

1

1 2

1

2 3

4
5

6

5

3 5 6

1

7

7

4



20    

vodiè za brzi poèetak
sadrŽaJ pakiranJa

priLagoĐaVanJe zotac zBoX

ugradnJa graFiČke kartice (opciJa) 

•	 1x zotac zBoX
•	 1x kabel za napajanje
•	 2x plastična vezica za kabel (opcija)
•	 1x jamstvena kartica
•	 1x korisnički priručnik (opcija)
•	 1x usB memorijski pogon s upravljačkim programima za 

Windows
•	 2x antene

1. zotac zBoX polegnite na ravnu površinu.
2. pronađite dva ručna vijka i uklonite ih.
3. pritisnite strelicu na gornjem poklopcu i uklonite 

gornji poklopac zotac zBoX u smjeru strelice.
4. gurnite gore i uklonite dva bočna poklopca.

1. uklonite vijak s nosača tiskane pločice.
2. spojite kabele na grafičku karticu.
3. utaknite grafičku karticu u utor.
4. svežite kabele uz mali nosač plastičnom vezicom 

za kabele.
5. ugradite vijak za pričvršćenje grafičke kartice.

ugradnJa memoriJskiH moduLa
1. položite zotac zBoX na ravnu površinu s desnom 

stranom okrenutom gore.
2. pažljivo pritisnite kopče držača memorijskog 

modula u otvoreni položaj. 
3. stavite so-dimm memorijski modul u utor.
4. pažljivo gurajte so-dimm memorijski modul u utor 

sve dok se kopče držača ne zaključaju na svom 
mjestu.
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ugradnJa m.2 ssd moduLa
1. uklonite vijak kojim je pričvršćen nosač tvrdog 

diska.
2. uklonite nosač tvrdog diska.
3. pronađite utor za m.2 ssd i uklonite vijak s 

držača.
4. pričvrstite vijak na modul m.2 ssd.
5. stavite m.2 ssd modul u utor pod kutom od 45 

stupnjeva.
6. pažljivo pritisnite m.2 ssd modul prema dolje i 

ugradite vijak.

podeŠaVanJe zotac zBoX

1. spojite antene za WiFi
2. spojite na kućnu mrežu
3. spojite usB 3.1 uređaje
4. spojite usB 3.0 uređaje
5. spojite Hdmi zaslone
6. spojite dp zaslone
7. spojite kabel za napajanje
8. uključite sustav

ugradnJa tVrdiH diskoVa/ssd

1. pronađite 2,5-inčni sata tvrdi disk/ssd i 
nosač za tvrdi disk.

2. ugradite tvrdi disk/ssd na nosač za 
tvrdi disk.

3. ugradite nosač za tvrdi disk u utor sata.
4. Vratite ručni vijak.
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gyors útmutató
a csomag tartaLma

a zotac zBoX testreszaBÁsa

VideokÁrtya BeszereLÉse (opcionÁLis)

•	 1 x zotac zBoX
•	 1 x tápkábel
•	 2 x nejlon kábelkötöző (opcionális)
•	 1 x garanciakártya
•	 1 x Felhasználói útmutató (opcionális)
•	 1 x usB flash-meghajtó Windows-illesztőprogramokkal
•	 2 xantenna

1. Fektesse a zotac zBoX eszközt egy sík felületre.
2. keresse meg, majd távolítsa el a két csavart.
3. nyomja le a felső fedélen lévő nyilat, majd a nyíl 

irányába tolva, távolítsa el a felső fedelet a zotac 
zBoX eszközről.

4. tolja fel, és távolítsa el a két oldalsó fedelet.

1. távolítsa el a csavart a nyÁk-lap tartókeretéből.
2. csatlakoztassa a kábeleket a videokártyához.
3. illessze be a videokártyát a nyílásba.
4. rögzítse a kábeleket a kisméretű konzolhoz a nejlon 

kábelkötözővel.
5. a csavar segítségével rögzítse a videokártyát.

memÓriamoduLok BeszereLÉse

1. Fektesse el a zotac zBoX eszközt egy sima felületre 
oly módon, hogy a jobb oldala felfelé nézzen.

2. Óvatosan nyomja le a rögzítőkapcsokat, hogy nyitott 
helyzetbe kerüljenek. 

3.  Helyezze be a so-simm modult a bővítőhelybe.
4.  Óvatosan nyomja le a so-dimm memóriamodult, amíg 

a rögzítőkapcsok a helyére rögzítik.
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m.2 ssd-moduL teLepÍtÉse
1. távolítsa el a merevlemez-meghajtó tartókeretet 

rögzítő csavart.
2. távolítsa el a merevlemez-meghajtó tartókeretet.
3. keresse meg az m.2 ssd-foglalatot és távolítsa el a 

csavart.
4. rögzítse a csavart az m.2 ssd-modulhoz.
5. illessze az m.2 ssd-modult a nyílásba 45 fokos 

szögben.
6. Óvatosan nyomja le az m.2 ssd-modult, majd csa-

varja be a csavart.

a zotac zBoX BeÜzemeLÉse

1. csatlakoztassa a Wi-Fi-hez szükséges antennákat.
2. csatlakozás otthoni hálózathoz
3. usB 3.1 kompatibilis eszközök csatlakoztatása
4. usB 3.0 kompatibilis eszközök csatlakoztatása
5. Hdmi-megjelenítők csatlakoztatása
6. dp-megjelenítők csatlakoztatása
7. a tápkábel csatlakoztatása
8. kapcsolja be a rendszert.

mereVLemez/ssd BeszereLÉse
1. keresse meg a 2,5 hüvelykes sata 

merevlemezt-meghajtót/ssd-t és a 
merevlemez-meghajtó tartókeretet.

2. szerelje a merevlemezt-meghajtót/ssd-t 
a merevlemez-meghajtó tartókeretbe.

3. Helyezze a merevlemez-meghajtó 
tartókeretét a sata-bővítőhelyre.

4. Helyezze vissza a csavart.
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buku petunjuk
isi paket

menyesuaikan zotac zBoX anda

memasang grapHics card (opsi)

•	 1 x zotac zBoX
•	 1 x kabel power
•	 2 x kabel ties nylon (opsi)
•	 1 x kartu garansi
•	 1 x Buku panduan (opsi)
•	 1 x usB flash drive disertai driver Windows
•	 2 x antenna

1. Letakkan zotac zBoX pada permukaan yang 
datar.

2. temukan kedua sekrup ibu jari dan lepaskan.
3. tekan panah penutup atas dan lepaskan penutup 

atas dari zotac zBoX searah panah.
4. dorong dan lepaskan kedua penutup samping.

1. Lepaskan sekrup dari braket pcB.
2. sambungkan kabel ke kartu grafis.
3. masukkan kartu grafis ke slot.
4. ikat kabel ke braket kecil dengan pengikat kabel nilon.
5. pasang sekrup yang menahan kartu grafis.

memasang moduL memori

1. Letakkan zotac zBoX di atas permukaan datar 
dengan sisi kanan menghadap ke atas.

2. tekan perlahan klip penahan memori ke posisi terbuka.
3. masukkan modul memori so-dimm ke dalam slot.
4. dorong modul memori so-dimm ke dalam slot dengan 

perlahan sampai klip penahan terkunci di tempatnya.
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memasang moduL m.2 ssd

1. Lepaskan sekrup yang menahan braket hard disk.
2. Lepaskan braket hard disk.
3. temukan slot m.2 ssd dan lepaskan sekrup dari baut 

sekrup.
4. pasang sekrup ke modul m.2 ssd.
5. masukkan modul m.2 ssd ke dalam slot dengan 

sudut 45 derajat.
6. tekan modul m.2 ssd ke bawah secara perlahan, dan 

pasang sekrupnya.

menyiapkan zotac zBoX anda

1. Hubungkan antena untuk WiFi
2. Hubungkan ke jaringan rumah
3. Hubungkan perangkat usB 3.1
4. Hubungkan perangkat usB 3.0
5. sambungkan layar Hdmi
6. Hubungkan tampilan dp
7. sambungkan kabel daya
8. nyalakan sistem

memasang Hard disk /  ssd

1. temukan hard disk / ssd sata 2,5 inci 
dan braket hard disk.

2. pasang hard disk / ssd ke braket hard 
disk.

3. masukkan braket hard disk ke dalam 
slot sata.

4. pasang kembali sekrup jempol.
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guida all’installazione
contenuto deLLa conFezione

personaLizzazione di  zotac zBoX

instaLLazione deLLa scHeda Video (opzionaLe) 

•	 1 x zotac zBoX
•	 1 x cavo di alimentazione
•	 2 x Fascetta in nylon (opzionale)
•	 1 x scheda di garanzia
•	 1 x manuale utente (opzionale)
•	 1 x chiavetta usB con driver Windows
•	 2 x antenna

1. collocare zotac zBoX su una superficie piana.
2. individuare le due viti ad alette e rimuoverle.
3. premere sulla freccia del coperchio superiore e 

rimuove il coperchio superiore di zotac zBoX in 
direzione della freccia.

4. premere e rimuovere i due coperchi laterali.

1. rimuovere la vite dalla staffa pcB.
2. collegare i cavi alla scheda video.
3. inserire la scheda video nello slot.
4. Legare i cavi alla staffa piccola con una fascetta in 

nylon.
5. installa la vite di fissaggio della scheda video.

instaLLazione dei  moduLi  di  memoria

1. collocare zotac zBoX su una superficie piana con il 
lato destro rivolto verso l’alto.

2. spingere delicatamente verso il basso i fermi della 
memoria in posizione di apertura. 

3. inserire un modulo di memoria so-dimm nello slot.
4. spingere delicatamente il modulo di memoria so-dimm 

nello slot finché i fermi non si bloccano in posizione.
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instaLLazione deL moduLo ssd m.2

1. rimuovere la vite di fissaggio della staffa del 
disco rigido.

2. rimuovere la staffa del disco rigido.
3. individuare lo slot ssd m.2 e rimuovere la vite dal 

bullone.
4. Fissare la vite al modulo ssd m.2.
5. inserire il modulo ssd m.2 nello slot con un 

angolo di 45 gradi.
6. premere delicatamente sul modulo ssd m.2 e 

installare la vite.

impostazione di  zotac zBoX

1. collegare le antenne per WiFi
2. connettere alla rete domestica
3. collegare i dispositivi usB 3.1
4. collegare i dispositivi usB 3.0
5. collegare i display Hdmi
6. collegare i display dp
7. collegare il cavo di alimentazione
8. accendere il sistema

instaLLazione di  discHi  rigidi/ssd
1. individuare il disco rigido/ssd sata da 

2,5 pollici e la staffa del disco rigido.
2. installare il disco rigido/ssd sulla staffa 

del disco rigido.
3. inserire la staffa del disco rigido nello 

slot sata.
4. reinstallare la vite ad alette.

1 2 3

4 5 6

1

2 3 4

1

1 2

1

2 3

4
5

6

5

3 5 6

1

7

7

4



28    

クイック スタートガイド
パッケージ内容

ZOTAC ZBOXのカスタマイズ

グラフィックスカードの取り付け（オプショナル）

• 1 x ZOTAC ZBOX本体
• 1 x 電源ケーブル
• 2 x ケーブルタイ（オプショナル）

• 1 x 保証書
• 1 x ユーザーズマニュアル（オプショナル）

• 1 x ドライバリカバリー用USBメモリ
• 2 x アンテナ

1. ZOTAC ZBOXを平らな面に置きます
2. 2本の手回しネジを取り外します。
3. トップカバーの矢印を押し下げ、矢印の方向に

ZOTAC ZBOXからトップカバーを取り外します。
4. 2つのサイドカバーを押し上げて取り外します。

1. PCBブラケットからネジを外します。
2. ケーブルをグラフィックスカードに接続します。
3. グラフィックスカードをスロットに装着します。
4. ケーブルをケーブルタイでブラケットに固定します。
5. グラフィックスカードをネジで固定します。

メモリモジュールの取り付け
1. ZOTAC ZBOXの右側を植えにして平らな面に置きます。
2. スロット左右にあるレバーをゆっくりと開ききるま

で押し下げます。
3. SO-DIMMメモリモジュールをスロットに取り付けま

す。
4. SO-DIMMメモリモジュールをスロットに取り付けた

後、レバーを所定の位置に戻します。
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M.2 SSDモジュールの取り付け

1. HDDプラケットを固定しているネジを外します。
2. HDDブラケットを取り外します。
3. M.2 SSDスロットの位置を確認し、ネジボルトから

ネジを取り外します。
4. ネジをM.2 SSDモジュールに取り付けます。
5. M.2 SSDモジュールを45度の角度からスロットに装

着します。
6. M.2 SSDモジュールを軽く押し下げ、ネジを取り付

けます。

ZOTAC ZBOXのセットアップ

1. WiFi用のアンテナを接続
2. ホームネットワークに接続
3. USB 3.1デバイスを接続
4. USB 3.0デバイスを接続
5. HDMIディスプレイ用ケーブルを接続
6. Display Port ディスプレイ用ケーブルを接続
7. 電源ケーブルを接続
8. システムの電源を入れます

HDD / SSDの取り付け

1. 2.5インチ SATAHDD/SSDとHDDブラケット
を探します。

2. HDD / SSDをハードディスクブラケットに
取り付けます。

3. HDDブラケットをSATAスロットに装着し
ます。

4. 手回しネジを再度取り付けます。
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빠른시작 가이드
패키지구성품

ZOTAC ZBOX커스터마이징하는방법

그래픽카드설치하는법 (추가사항)

•	 1	x	ZOTAC	ZBOX
•	 1	x	전원코드
•	 2	x	나일론케이블타이	(추가사항)
•	 1	x워런티카드
•	 1	x	사용자매뉴얼	(추가사항)
•	 1	x	USB	드라이브with	Windows	드라이버
•	 2	x	안테나

1.	평평한바닥에ZOTAC	ZBOX를내려놓으세요.
2.	양손의엄지를이용해손나사를제거해주세요.
3.	상단커버의화살표를누르고화살표방향으로커버를
제거해주세요.

4.	위	쪽으로	눌러	양	쪽	커버를	제거해	주세요.

1.	PCB	브라켓의나사를제거해주세요.
2.	그래픽카드에케이블을연결해주세요.
3.	그래픽카드를슬롯에장착해주세요.
4.	동봉된나일론케이블타이를이용해케이블을작은브라켓에
묶어주세요.

5.	그래픽카드	고정을	위해	나사를	다시	돌려	장착해	주세요.

메모리설치하는법

1.	평평한곳에ZOTAC	ZBOX의오른쪽옆면이위로가게내
려놔주세요.

2.	메모리	고정	장치	클립을	부드럽게	눌러	엽니다.
3.		메모리(SO-DIMM)를	슬롯에	삽입하십시오.
4.	양옆의	고정	장치	클립이	제자리로	돌아와	고정될	때	까
지	메모리(SO-DIMM)를	슬롯에	조심스럽게	내리면서	
밀어	넣습니다.
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M.2 SSD 설치하는방법

1.	하드디스크브라켓의나사를제거해주세요.
2.	하드디스크브라켓을	PC에서제거해주세요.
3.	M.2	SSD	슬롯의위치를확인하고나사볼트를풀어나
사를제거해주세요.

4.	M.2	SSD	모듈에나사를조립해주세요.
5.	M.2	SSD	모듈을슬롯에약45도의각도로비스듬하게
넣어주세요.

6.	가볍게M.2	SSD	를아래방향으로눌러장착한후,나사
를조립해주세요.

ZOTAC ZBOX세팅방법

1.	WiFi	사용을	위해	안테나를	장착해	주세요.
2.	홈네트워크로연결해주세요.
3.	USB	3.1	디바이스와	연결해	주세요.
4.	USB	3.0	디바이스와	연결해	주세요.
5.	사용	환경에	따라,HDMI	디스플레이와연결해주세요.
6.	사용	환경에	따라,DP	디스플레이와연결해주세요.
7.	전원을켜주세요.

하드디스크/SSD 설치하는 방법

1.	하드디스크브라켓에2.5인치SATA	하드디
스크나SSD에대보며사이즈를확인하세요.

2.	사이즈가맞는다면하드디스크브라켓에하드
디스크나SSD를장착해주세요.

3.	PC의SATA	슬롯에하드디스크브라켓을장
착해주세요.

4.	큰나사를다시재조립해주세요.

1 2 3

4 5 6

1

2 3 4

1

1 2

1

2 3

4
5

6

5

3 5 6

1

7

7

4



32    

guia de arranque rápido
contenido deL emBaLaJe

personaLizando su zotac zBoX

instaLaciÓn de La tarJeta grÁFica (opcionaL)

•	 1 x zotac zBoX
•	 1 x cable de alimentación
•	 2 x ataduras de cable de nylon (opcional)
•	 1 x tarjeta de garantía
•	 1 x manual de usuario (opcional)
•	 1 x unidad flash usB con controladores de Windows
•	 2 x antenas

1. colocar el zotac zBoX en una superficie plana.
2. Localice los dos tornillos mariposa y retírelos.
3. presione la flecha de la cubierta superior y quite 

la cubierta superior del zotac zBoX en la direc-
ción de la flecha.

4. presione hacia arriba y retire las dos cubiertas 
laterales.

1. retire el tornillo del soporte del pcB.
2. conecte los cables a la tarjeta gráfica.
3. inserte la tarjeta gráfica en la ranura.
4. ate los cables al soporte pequeño con una atadura de 

cable de nylon.
5. instale el tornillo para fijar la tarjeta gráfica

instaLaciÓn de Los mÓduLos de memoria
1. colocar el zotac zBoX en una superficie plana con el 

lado derecho mirando hacia arriba.
2. presione con cuidado los clips de retención de memoria 

hacia la posición de apertura. 
3. inserte un módulo de memoria so-dimm en la ranura.
4. presione con cuidado el módulo de memoria so-dimm 

hacia la ranura hasta que los clips de retención queden 
colocados en su lugar.
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instaLando eL mÓduLo m.2 ssd
1. retire el tornillo que fija el soporte del disco duro.
2. retire el soporte del disco duro.
3. Localice la ranura del ssd m.2 y retire el tornillo 

del soporte del disco duro.
4. Fije el tornillo al módulo ssd m.2.
5. inserte el módulo m.2 ssd en la ranura en un 

ángulo de 45 grados.
6. presione suavemente el módulo ssd m.2 y colo-

que el tornillo.

conFigurando su zotac zBoX

1. conecte las antenas para Wi-Fi.
2. conectarse a las redes domésticas
3. conectar los dispositivos usB 3.1
4. conectar los dispositivos usB 3.0
5. conectar las pantallas Hdmi
6. conectar las pantallas dp
7. conectar el cable de alimentación
8. encienda el sistema.

instaLando discos duros/ssd

1. Localice el disco duro sata de 2,5 pul-
gadas/ssd y el soporte del disco duro.

2. instale el disco duro/ssd en el soporte 
del disco duro.

3. inserte el soporte del disco duro en la 
ranura sata.

4. Vuelva a colocar los tornillos mariposa.
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guia de arranque rápido
conteÚdo do pacote

personaLize seu zotac zBoX

instaLaÇÃo da pLaca grÁFica (opcionaL)

•	 1 zotac zBoX
•	 1 cabo de alimentação
•	 2 braçadeiras de nylon (opcional)
•	 1 cartão de garantia
•	 1 manual do usuário (opcional)
•	 1 unidade usB flash com drivers do Windows
•	 2 antenas

1. coloque o zotac zBoX em uma superfície 
plana.

2. Localize os dois parafusos de orelha e remova-os.
3. pressione a seta da capa superior e remova-a do 

zotac zBoX na direção da seta.
4. pressione para cima e remova as duas tampas 

laterais.

1. remova o parafuso do suporte da placa pcB.
2. conecte os cabos da placa gráfica.
3. insira a placa gráfica no slot.
4. prenda os cabos ao pequeno suporte com uma 

braçadeira de nylon.
5. instale o parafuso que prende a placa gráfica.

instaLaÇÃo dos mÓduLos de memÓria
1. coloque o zotac zBoX em uma superfície plana com 

o lado direito para cima.
2. empurre cuidadosamente os clipes do suporte de 

memória para a posição aberta.
3. insira um módulo de memória so-dimm na ranhura.
4. empurre cuidadosamente o módulo de memória so-

dimm para dentro da ranhura até os clipes de suporte 
travarem no lugar.
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instaLaÇÃo do mÓduLo ssd m.2

1. remova o parafuso que prende o suporte do 
disco rígido.

2. remova o suporte do disco rígido.
3. Localize o slot do ssd m.2 e remova o parafuso 

da porca.
4. prenda o parafuso no módulo do ssd m.2.
5. insira o modulo do ssd m.2 no slot em um 

ângulo de 45 graus.
6. pressione suavemente o módulo do ssd m.2 e 

instale o parafuso.

preparaÇÃo do zotac zBoX

1. conecte antenas para WiFi
2. conecte as redes domésticas
3. conecte os dispositivos usB 3.1
4. conecte os dispositivos usB 3.0
5. conecte as telas Hdmi
6. conecte as telas dp
7. conecte o cabo de alimentação
8. Ligue o sistema

instaLaÇÃo de discos rÍgidos/ssd
1. Localize o slot do disco rígido sata /ssd 

de 2.5” e o suporte da unidade de disco 
rígido.

2. instale o disco rígido/ssd no suporte da 
unidade de disco rígido.

3. insira o suporte do disco rígido no slot 
sata.

4. reinstale o parafuso de orelha.
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skrócona instrukcja obsługi
zestaW zaWiera

dostosoWanie tWoJego zotac zBoX

montaŻ karty graFiczneJ (opcJa)

•	 1x zotac zBoX
•	 1x przewód zasilający
•	 2x opaska zaciskowa (opcja)
•	 1x karta gwarancyjna
•	 1x instrukcja obsługi (opcja)
•	 1x dysk usB zawierający sterowniki Windows
•	 2x antena

1. połóż zotac zBoX na płaskiej powierzchni.
2. znajdź i odkręć dwie śruby radełkowane.
3. przyciśnij oznaczone strzałką miejsce na górnej 

pokrywie i zdejmij górną pokrywę zotac zBoX 
w kierunku wskazanym przez strzałkę.

4. Wypchnij i zdejmij obie pokrywy boczne.

1. odkręć śruby ze wspornika pcB.
2. podłącz przewody do karty graficznej.
3. umieść kartę graficzną w odpowiednim otworze.
4. zepnij kable z małym wspornikiem za pomocą opasek 

zaciskowych.
5. Wkręć śrubki w odpowiednie miejsca w karcie graficznej.

montaŻ moduŁÓW pamiĘci

1. połóż zotac zBoX na płaskiej powierzchni odpowiednią 
stroną ku górze.

2. naciśnij delikatnie zaczepy mocujące pamięć w celu ich 
otwarcia. 

3. Włóż do gniazda moduł pamięci so-dimm.
4. Wciśnij delikatnie moduł pamięci so-dimm do gniazda do 

momentu zablokowania zaczepów mocujących na miejscu.
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montaŻ moduŁu m.2 ssd

1. Wykręć śruby zabezpieczające wspornik dysku 
twardego.

2. Wyjmij wspornik dysku twardego.
3. zlokalizuj otwór modułu m.2 ssd i wykręć śruby 

zabezpieczające.
4. Włóż śruby w odpowiednie miejsca na module m.2 

ssd
5. umieść moduł m.2 ssd w otworze pod kątem 45 

stopni.
6. delikatnie wciśnij moduł m.2 ssd i przykręć śruby.

urucHomienie zotac zBoX

1. podłączantenyWiFi
2. podłączsiećdomową
3. podłączurządzeniaprzez usB 3.1
4. podłączurządzeniaprzez usB 3.0
5. podłączkable Hdmi
6. podłączkable dp
7. podłączkabelzasilający
8. Włącz system

montaŻ dyskÓW tWardycH ssd
1. zlokalizuj 2.5 calowydysk twardy/ssd 

sata i wspornik dysku twardego
2. zamontuj dysk twardy/ssd na wsporniku.
3. umieść wspornik dysku twardego w 

porcie sata
4. przykręć śruby mocujące
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guia rápido
conteÚdos da emBaLagem

personaLizaÇÃo do seu zotac zBoX

instaLaÇÃo da pLaca grÁFica (opcionaL)

•	 1 zotac zBoX
•	 1 cabo de força
•	 2 cintas de cabos de náilon (opcional)
•	 1 cartão de garantia
•	 1 manual do usuário (opcional)
•	 1 flash drive usB com drivers Windows
•	 2 antena

1. posicione o zotac zBoX sobre uma superfície 
plana.

2. Localize os dois parafusos de aletas e remova.
3. pressione a seta da cobertura superior e remova a 

cobertura do zotac zBoX na direção da seta.
4. empurre para cima e remova as duas coberturas 

laterais.

1. remova o parafuso da braçadeira pcB.
2. conecte os cabos na placa gráfica.
3. insira a placa gráfica no slot.
4. dobre os cabos na pequena braçadeira com uma 

cinta de cabos de náilon.
5. instale o parafuso que fixa a placa gráfica.

instaLaÇÃo dos mÓduLos de memÓria

1. coloque o zotac zBoX sobre uma superfície plana 
com o lado direito voltada para cima.

2. príchytky pamäťového modulu jemne zatlačte do 
otvorenej polohy. 

3. do otvoru vložte pamäťový modul so-dimm.
4. pamäťový modul so-dimm jemne zatlačte do otvoru, 

až kým sa príchytky nezaistia na mieste.
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instaLaÇÃo do mÓduLo m.2 ssd

1. remova o parafuso que fixa a braçadeira do 
disco rígido.

2. remova a braçadeira do disco rígido.
3. Localize o slot m.2 ssd e remova o parafuso do 

e porca.
4. prenda o parafuso no módulo m.2 ssd.
5. insira o módulo m.2 ssd no slot a um ângulo de 

45 graus.
6. suavemente pressione o módulo m.2 ssd e 

instale o parafuso.

conFiguraÇÃo de seu zotac zBoX

1. conecte as antenas para Wi-Fi
2. conecte às redes domésticas
3. conecte os dispositivos usB 3.1
4. conecte os dispositivos usB 3.0
5. conecte as telas Hdmi
6. conecte as telas dp
7. conecte o cabo de força
8. Ligue o sistema

instaLaÇÃo do disco rÍgido/ssd
1. Localize o disco rígido/ssd sata de 2,5 

polegadas e a abraçadeira do disco rígido.
2. instale o disco rígido/ssd na braçadeira 

do disco rígido.
3. insira a braçadeira do disco rígido no slot 

sata.
4. reinstale o parafuso de aletas.
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ghid de pornire rapidă
CONȚINUTUL PACHETULUI

personaLizarea zotac zBoX

instaLarea pLĂci i  graFice (opŢionaL)

• 1 x ZOTAC ZBOX
• 1 x cablu de alimentare
• 2 x prindere cablu nylon (opțional)
• 1 x certificat garanție
• 1 x manual de utilizare (opțional)
• 1 x unitate flash USB cu drivere pentru Windows
• 2 x antene

1. Așezați ZOTAC ZBOX pe o suprafață plană.
2. Localizați cele două șuruburi și îndepărtați-le
3. Apăsați pe săgețile de pe capac și îndepărtați cap-

acul superior de pe ZOTAC ZBOX în direcția săgeții.
4. Apăsați în sus și îndepărtați cele două capace 

laterale

1. Îndepărtați șurubul din cadrul PCB.
2. Conectați cablurile la placa grafică.
3. Introduceți placa grafică în slot.
4. Legați cablurile de cadrul mic cu ajutorul prinderilor de 

cablu nylon. 
5. Instalați șurubul care fixează placa grafică.

instaLarea moduLeLor de memorie

1. Poziționați ZOTAC ZBOX pe o suprafață plană, cu partea dreaptă 
orientată în sus.

2. Empurre cuidadosamente os clipes do retentor de memória para 
a posição aberta.

3. Insira um módulo de memória SO-DIMM no slot.
4. Empurre cuidadosamente o módulo de memória SO-DIMM para 

dentro do slot até os clipes de retenção travarem no lugar.
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instaLarea moduLui m.2 ssd

1. Îndepărtați șurubul care fixează cadrul hard discului.
2. Îndepărtați cadrul hard discului.
3. Localizați slotul M.2 SSD și îndepărtați șurubul din 

piuliță.
4. Atașați șurubul la modulul de M.2 SSD.
5. Introduceți modulul M.2 SSD în slot într-un unghi de 45 

de grade.
6. Apăsați modulul M.2 SSD în jos și instalați șurubul.

setarea zotac zBoX

1. Conectați antenele pentru Wi-Fi
2. Conectați-vă la rețelele de acasă
3. Conectați dispozitivele USB 3.1
4. Conectați dispozitivele USB 3.0
5. Conectați afișajele HDMI
6. Conectați afișajele DP
7. Conectați cablul de alimentare
8. Porniți sistemul

instaLarea Hard diskuLui/ssd-uLui

1. Localizați hard diskul/SSD-ul de 2,5 inch și 
cadrul hard diskului.

2. Instalați hard diskul/SSD-ul în cadrul hard 
diskului.

3. Introduceți cadrul hard discului în slotul SATA.
4. Reinstalați șurubul.
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Руководство по установке
коМЛектаЦИЯ

настРоЙка ваШеГо ZOTAC ZBOX

установка ГРаФИЧескоЙ каРтЫ  (допоЛнИтеЛЬно)

• 1 х ZOTAC ZBOX
• 1 х Шнур питания
• 2 х Нейлоновая стяжка кабелей (дополнительно)
• 1 х Гарантийный талон
• 1 х Руководство пользователя (дополнительно)
• 1 х USB флэш диск с драйверами Windows
• 2 х Антенны

1. Установите ZOTAC ZBOX на ровной поверхности.
2. Найдите два винта с накатанной головкой и 

снимите их.
3. Нажмите на стрелку на верхней крышке и снимите 

верхнюю крышку ZOTAC ZBOX в направлении 
стрелки.

4. Поднимите и снимите две боковые крышки.

1. Выверните винт из кронштейна печатной платы.
2. Подключите кабели к видеокарте.
3. Вставьте видеокарту в слот.
4. Привяжите кабели к небольшому кронштейну 

нейлоновой стяжкой.
5. Установите винт, фиксирующий видеокарту.

установка МодуЛеЙ паМЯтИ
1. Положите ZOTAC ZBOX на ровную поверхность лицевой 

стороной вверх.
2. Аккуратно переведите фиксаторы памяти в открытое 

положение.
3. Вставьте модуль памяти SO-DIMM в свободный слот.
4. Аккуратно надавите на модуль памяти SO-DIMM до тех 

пор, пока фиксаторы не вернутся в первоначальное 
положение.
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установка M.2  SSD дИска

1. Удалите винт, фиксирующий скобу жесткого диска.
2. Снимите скобу жесткого диска.
3. Найдите слот M.2 SSD, и выверните винт из 

крепления.
4. Прикрутите винт к модулю SSD M.2.
5. Вставьте модуль M.2 SSD в слот под углом 45 

градусов.
6. Осторожно нажмите на модуль SSD M.2 и установите 

винт обратно.

настРоЙка ZOTAC ZBOX
1. Подключение антенны WiFi
2. Подключение к домашним сетям
3. Подключение устройств USB 3.1
4. Подключение устройств USB 3.0
5. Подключение дисплеев HDMI
6. Подключение дисплеев DP
7. Подключение кабеля питания
8. Включение системы

установка ЖесткИХ дИсков /  SSD

1. Найдите 2,5-дюймовый жесткий диск / SSD 
SATA и скобу жесткого диска.

2. Установите жесткий диск / SSD в 
кронштейн жесткого диска.

3. Вставьте скобу жесткого диска в слот SATA.
4. Установите винт с накатанной головкой.
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skraćeni vodič za rad 
sadrŽaJ pakoVanJa

priLagoĐaVanJe VaŠeg raČunara zotac zBoX

instaLaciJa graFiČke kartice (opciono)

•	 1 x zotac zBoX
•	 1 x kabl za napajanje
•	 2 x najlonska vezica za kabl (opciono)
•	 1 x garantni list
•	 1 x uputstvo za upotrebu (opciono)
•	 1 x usB disk s Windows upravljačkim programima
•	 2 x antena

1. postavite zotac zBoX na ravnu površinu.
2. pronađite dva ručna vijka i uklonite ih.
3. pritisnite nadole na strelici gornjeg poklopca i 

uklonite gornji poklopac s računara zotac zBoX 
u smeru strelice.

4. gurnite nagore i uklonite dva bočna poklopca.

1. uklonite vijak s pcB držača. 
2. povežite kablove s grafičkom karticom.
3. ubacite grafičku karticu u konektor.
4. Vežite kablove za mali držač pomoću najlonske 

vezice za kabl.
5. instalirajte vijak koji učvršćuje grafičku karticu.

instaLaciJa memoriJskiH moduLa
1. postavite zotac zBoX na ravnu površinu tako da 

desna strana bude okrenuta nagore.
2. pažljivo gurnite nadole kopče držača memorije u 

otvoren položaj. 
3. ubacite so-dimm memorijski modul u konektor.
4. pažljivo gurajte so-dimm memorijski modul nadole 

u konektor sve dok se kopče držača ne fiksiraju na 
svoje mesto.
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instaLaciJa m.2 ssd moduLa

1. uklonite vijak koji učvršćuje držač čvrstog diska.
2. uklonite držač čvrstog diska.
3. pronađite m.2 ssd konektor i uklonite vijak s 

držača vijka.
4. prikačite vijak na m.2 ssd modul.
5. ubacite m.2 ssd modul u konektor pod uglom od 

45 stepeni.
6. pažljivo pritisnite m.2 ssd modul nadole i instali-

rajte vijak.

podeŠaVanJe VaŠeg raČunara zotac zBoX

1. povežite antene za WiFi
2. povežite s kućnim mrežama
3. povežite usB 3.1 uređaje
4. povežite usB 3.0 uređaje
5. povežite Hdmi monitore
6. povežite dp monitore
7. povežite kabl za napajanje
8. uključite sistem

instaLaciJa ČVrstiH diskoVa/ssd-a

1. pronađite 2,5-inčni sata čvrsti disk/ssd 
i držač čvrstog diska.

2. instalirajte čvrsti disk/ssd u držač 
čvrstog diska.

3. ubacite držač čvrstog diska u sata 
konektor.

4. ponovo instalirajte ručni vijak.
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inŠtaLÁcia graFickeJ karty (VoLiteĽnÉ)

inŠtaLÁcia pamÄŤoVÝcH moduLoV

1. položte zotac zBoX na plochý povrch s pravou stranou 
smerujúcou nahor.

2. príchytky pamäťového modulu jemne zatlačte do 
otvorenej polohy. 

3. do otvoru vložte pamäťový modul so-dimm.
4. pamäťový modul so-dimm jemne zatlačte do otvoru, až 

kým sa príchytky nezaistia na mieste.
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struèná príruèka
•	 1 x zotac zBoX
•	 1 x napájací kábel
•	 2 x nylonová sťahovacia páska na káble (voliteľné)
•	 1 x záručný list
•	 1 x návod na používanie (voliteľné)
•	 1 x usB kľúč s ovládačmi pre systém Windows
•	 2 x anténa

oBsaH BaLenia

1. položte zotac zBoX na plochý povrch.
2. nájdite a odstráňte dve skrutky s vrúbkovanou 

hlavou.
3. stlačte horný kryt v mieste šípky a odstráňte ho 

zo zotac zBoX v smere šípky.
4. potlačte nahor a odstráňte dva bočné kryty.

prispÔsoBenie zotac zBoX

1. odstráňte skrutku z držiaka dosky s plošnými spojmi.
2. pripojte káble ku grafickej karte.
3. Vložte grafickú kartu do otvoru.
4. stiahnite káble k malému držiaku pomocou nylonovej 

sťahovacej pásky na káble.
5. nainštalujte skrutku na upevnenie grafickej karty.



   49    
S

K

inŠtaLÁcia peVnÉHo disku/ssd
1. nájdite 2,5-palcový pevný disk sata/ssd 

a držiak pevného disku.
2. nainštalujte pevný disk/ssd k držiaku 

pevného disku.
3. Vložte držiak pevného disku do otvoru 

sata.
4. nainštalujte späť skrutku s vrúbkovanou 

hlavou.
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inŠtaLÁcia moduLu m.2 ssd

1. odstráňte skrutku na upevnenie držiaka pevného 
disku.

2. odstráňte držiak pevného disku.
3. nájdite otvor m.2 ssd a odstráňte skrutku zo svorníka.
4. pripojte skrutku k modulu m.2 ssd.
5. Vložte modul m.2 ssd do otvoru pod 45-stupňovým 

uhlom.
6. Jemne zatlačte na modul m.2 ssd a nainštalujte 

skrutku.

1. pripojenie antén pre WiFi
2. pripojenie k domácim sieťam
3. pripojenie zariadení s rozhraním usB 3.1
4. pripojenie zariadení s rozhraním usB 3.0
5. pripojenie zobrazovacích panelov s rozhraním Hdmi
6. pripojenie zobrazovacích panelov dp
7. pripojenie napájacieho kábla
8. zapnutie systému

nastaVenie zariadenia zotac zBoX
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navodila za hiter začetek uporabe
VseBina paketa

priLagaJanJe enote zotac zBoX po meri

nameŠČanJe graFiČne kartice (dodatno)

•	 1 x zotac zBoX
•	 1 x napajalni kabel
•	 2 x najlonska kabelska vezica (dodatno)
•	 1 x garancijska kartica
•	 1 x uporabniški priročnik (dodatno)
•	 1 x pogon usB z gonilniki Windows
•	 2 x antena

1. enoto zotac zBoX položite na ravno površino.
2. poiščite dva krilna vijaka in ju odstranite.
3. pritisnite na puščico na zgornjem pokrovu in z 

enote zotac zBoX odstranite zgornji pokrov v 
smeri puščice.

4. potisnite navzgor in odstranite dva stranska 
pokrova.

1. z nosilca plošče tiskanega vezja odstranite vijak.
2. kable priključite na grafično kartico.
3. grafično kartico vstavite v režo.
4. kabel s pomočjo najlonske kabelske vezice privežite na 

majhen nosilec.
5. namestite vijak, s katerim je pritrjena grafična kartica.

nameŠČanJe pomniLniŠkiH moduLoV

1. enoto zotac zBoX položite na ravno površino, tako da 
bo desna stran obrnjena navzgor.

2. nežno pritisnite na zadrževalne sponke pomnilnika, da 
se premaknejo v odprt položaj. 

3. V režo vstavite pomnilniški modul so-dimm.
4. pomnilniški modul nežno potisnite navzdol v režo, da se 

zadrževalne sponke zaskočijo na mesto.

1 2 3

4 5

1 2

3 4

1 2 3 4
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nameŠČanJe moduLa m.2 ssd

1. odstranite vijak, s katerim je pritrjen nosilec trdega 
diska.

2. odstranite nosilec trdega diska.
3. poiščite režo za modul m.2 ssd in odstranite vijak.
4. Vijak pritrdite na modul m.2 ssd.
5. modul m.2 ssd vstavite v režo pod kotom 45 stopinj.
6. modul m.2 ssd nežno potisnite navzdol in namestite 

vijak.

nastaViteV enote zotac zBoX

1. priključite antene omrežja Wi-Fi.
2. Vzpostavite povezavo z domačimi omrežji.
3. priključite naprave usB 3.1.
4. priključite naprave usB 3.0.
5. priključite zaslone Hdmi.
6. priključite zaslone dp.
7. priključite napajalni kabel.
8. Vklopite sistem.

nameŠČanJe trdega diska/ssd

1. poiščite 2,5-palčni trdi disk sata/ssd in 
nosilec za trdi disk.

2. trdi disk/ssd namestite na nosilec za 
trdi disk.

3. nosilec za trdi disk vstavite v režo sata.
4. ponovno namestite krilni vijak.
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hizli kullanim klavuzu
paket İÇerİĞİ

zotac zBoX aygitinizi  ÖzeLLeŞtİrme

graFİk kartini  kurma (opsiyoneL)

•	 1 tane zotac zBoX
•	 1 tane güç kablosu
•	 2 tane naylon kablo Bağı (opsiyonel)
•	 1 tane garanti kartı
•	 1 tane kullanım kılavuzu (opsiyonel)
•	 Windows sürücüleri bulunan 1 tane usB anlık sürücü
•	 2 tane anten

1. zotac zBoX aygıtını düz bir yüzeye yerleştirin.
2. İki kelebek vidayı bulun ve çıkarın.
3. Üst kapaktaki ok işaretine basın ve okun yönünde 

üst kapağı zotac zBoX aygıtından çıkarın.
4. İki yan kapağı yukarı kaldırıp çıkarın.

1. pcB bağlantı parçasından vidayı çıkarın.
2. kabloları grafik kartına bağlayın.
3. grafik kartını yuvaya yerleştirin.
4. kabloları bir naylon kablo bağı ile küçük bağlantı 

parçasına bağlayın.
5. grafik kartını sabitleyen vidayı takın.

BeLLek modÜLLerİnİ  kurma

1. zotac zBoX aygıtını, sağ tarafı yukarı doğru 
gelecek şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.

2. Bellek sabitleme klipslerini hafifçe aşağıya doğru 
bastırarak açık konuma getirin. 

3. yuvaya bir so-dimm bellek modülü yerleştirin.
4. sabitleme klipsleri yerine oturana dek so-dimm 

bellek modülünü yavaşça yuvaya itin.

1 2 3
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1 2 3 4
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m.2 ssd modÜLÜnÜ kurma

1. sabit disk bağlantı parçasını sabitleyen vidayı çıkarın.
2. sabit disk bağlantı parçasını çıkarın.
3. m.2 ssd yuvasını bulun ve vidalı cıvatadan vidayı 

çıkarın.
4. Vidayı m.2 ssd modülüne takın.
5. m.2 ssd modülünü 45 derecelik bir açıda yuvaya 

yerleştirin.
6. m.2 ssd modülüne nazikçe bastırın ve vidayı takın.

zotac zBoX aygitinizi  kurma

1. WiFi antenlerini bağlayın
2. ev ağlarına bağlayın
3. usB 3.1 aygıtlarını bağlayın
4. usB 3.0 aygıtlarını bağlayın
5. Hdmi ekranlarını bağlayın
6. dp ekranlarını bağlayın
7. güç kablosunu bağlayın
8. sistemi açın.

saBİt dİsk/ssd kurma

1. 2,5 inç sata sabit disk/ssd’yi ve sabit 
disk bağlantı parçasını bulun.

2. sabit disk/ssd’yi sabit disk bağlantı 
parçasına takın.

3. sabit disk bağlantı parçasını sata 
yuvasına yerleştirin.

4. kelebek vidayı yeniden takın.
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посібнИк зі ШвИдкоГо встановЛеннЯ
до коМпЛекту вХодЯтЬ

настРоЮваннЯ ZOTAC ZBOX

інстаЛЯЦіЯ ГРаФіЧноЇ  каРтИ (еЛеМент додатковоЇ коМпЛектаЦіЇ)

• 1 x ZOTAC ZBOX
• 1 x шнур живлення
• 2 x нейлонові зав’язки для кабелю (елемент додаткової комплектації)
• 1 x гарантійний талон
• 1 х посібник користувача (елемент додаткової комплектації)
• 1 x флеш-пам’ять USB з драйверами Windows
• 2 x антена

1. Покладіть ZOTAC ZBOX на рівну поверхню.
2. Знайдіть і зніміть два гвинти-«баранці».
3. Натисніть на стрілку на верхній кришці та 

зніміть верхню кришку ZOTAC ZBOX у напрямку, 
вказаному стрілкою.

4. Натисніть вгору і зніміть дві бічні кришки.

1. Зніміть гвинт з кронштейну друкованої плати.
2. Підключіть кабелі до графічної карти.
3. Вставте графічну карту до отвору.
4. Прив’яжіть кабелі до маленького кронштейну 

нейлоновими зав’язками для кабелю.
5. Встановіть гвинт, що прикріплює графічну карту.

встановЛеннЯ МодуЛів паМ’Яті
1. Покладіть ZOTAC ZBOX на рівну поверхню правим боком 

вгору.
2. Акуратно натисніть на фіксатори пам’яті, щоб відкрити їх. 
3. Вставте модуль пам’яті SO-DIMM в гніздо.
4. Акуратно притисніть модуль пам’яті SO-DIMM вниз у 

гніздо, поки фіксатори не закріпляться на місці.
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інстаЛЯЦіЯ МодуЛЯ M.2  SSD

1. Зніміть гвинт, що утримує кронштейн жорсткого диску.
2. Вийміть кронштейн жорсткого диску.
3. Знайдіть гніздо M.2 SSD і вийміть гвинт з отвору.
4. Прикріпіть гвинт до модулю M.2 SSD.
5. Вставте модуль M.2 SSD до гнізда під кутом 45 градусів.
6. Злегка натисніть вниз на модуль M.2 SSD і вставте гвинт.

наЛаШтуваннЯ ZOTAC ZBOX
1. Підключіть антени до мережі WiFi
2. Підключіть до домашніх мереж
3. Підключіть пристрої USB 3.1
4. Підключіть пристрої USB 3.0
5. Підключіть дисплеї HDMI
6. Підключіть дисплеї DР
7. Підключіть шнур живлення
8. Увімкніть систему

інстаЛЯЦіЯ ЖоРсткИХ дИсків/SSD

1. Знайдіть жорсткий диск SATA 2,5 дюйми/
SSD і кронштейн жорсткого диску.

2. Встановіть жорсткий диск/SSD і кронштейн 
жорсткого диску.

3. Вставте кронштейн жорсткого диску до 
гнізда SATA.

4. Поверніть на місце гвинт-«баранець».

1 2 3

4 5 6

1

2 3 4

1

1 2

1

2 3

4
5

6

5

3 5 6

1

7

7

4



56    291-SB440-00




